
Ben piantati sulle loro quattro ruote motrici, larghe, basse e tutte uguali tra loro, gli isodiametrici Goldoni E 70 - 80 
rappresentano la soluzione ideale per operare in tutta sicurezza nelle situazioni più difficili, grazie anche alle nuove 
carrozzerie rastremate e al ridottissimo raggio di sterzata.

CARATTERISTICHE

goldoni.com

POTENZA NOMINALE FINO A 71 CV

CAMBIO 16 + 16 CON 4 MARCE SINCRONIZZATE E 4 GAMME 

TRIPLA POMPA CON PORTATA 15L + 25L + 55L

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DI 2100 KG



DESCRIZIONE VALORE

DIMENSIONI E PESI
Passo • 1505 mm

Lunghezza • 3245 mm

Larghezza • 1223 - 1708 mm (min - max)

Altezza al volante • 1267 - 1370 mm (min - max)

Altezza al sedile • 855 - 979 mm (min - max)

Altezza al parafango 
posteriore • 938 - 1009 mm (min - max)

Luce libera da terra • 268 - 333 mm (min - max)

Peso con telaio di 
sicurezza • 2050 kg

E 70 - 80

DESCRIZIONE VALORE

MOTORE

Marchio • VM

Modello • R753 IE 4

Potenza nominale (ECE 
R120)

• 48 KW / 66 CV
• 52,2 KW / 71 CV

Numero cilindri • 3

Aspirazione • Turbocompressa intercooler

Regime nominale • 2600 giri/minuto

Cilindrata • 2199 cm3

Coppia massima • 246Nm@1800 giri/minuto

Riserva di coppia • 28%

Capacità serbatoio • 70 litri

TRASMISSIONE
Tipo di cambio • 16 + 16 sincronizzato

Comando cambio • Meccanico con leve centrali

Bloccaggio
differenziale posteriore • Elettroidraulico

Comando innesto 
trazione anteriore • 4WD permanente

Velocità minima • 0,58 Km/h

Velocità massima • 40 Km/h

PRESA DI FORZA POSTERIORE

Tipo • Monoalbero, indipendente e
sincronizzato

Velocità indipendenti
dall’avanzamento • 540/750 giri/minuto

Velocità sincronizzata
all’avanzamento • Sì

Frizione • Idraulica con dischi a bagno
d’olio

SOLLEVATORE POSTERIORE

Tipo

Capacità sollevamento 
alle rotule
Categoria attacco a tre 
punti
Braccio terzo punto 
meccanico
Tipo bracci inferiori
IMPIANTO IDRAULICO
Tipo

Portata della pompa

Distributori idraulici 
posteriori
Attacco per scarico 
libero olio

• Idraulico a posizione e sforzo 
controllato 

• 2100 Kg

• Categoria 1 e 2

• Categoria 1 e 2

• Telescopici con rotule fisse

• A centro aperto

• 55 litri/minuto con doppia 
pompa

• N. 3 in monoblocco

• Rapido 1/2 NPTF


